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Procedimentos 310/302/467 310/302/100.012 310/300/161 310/302/466
Construcédo do Parque da Alagoa, em Moimenta da Beira \: ‘:?:l
Geral Abertura Comunicagdes Juri Propostas Adjudicagao Minuta Concluséo

Cod. Proposta: 0.0
Ref. Proposta: AS Alagoa

Concorrente(s): ASCOP Construgéo Civil e Obras Publicas Lda

Relatério de submissédo Informag&o da Proposta

Admisséo da Proposta

Pedidos de esclarecimento

Consultar Informagéo da Proposta

Formuldrio principal da proposta

Referéncia interna da proposta: AS Alagoa
Cadigo da proposta: 0.0

Proposta Realizada no ambito de um Nio
agrupamento de fornecedores?

Valor global da proposta: 115.915,76 euros
Prazo de entrega/execugéo: 180 dias

Linha Cod. Descrigdo
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=
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CAPITULO | - ESTALEIRO, GESTAOQ DE RESIDUOS, E HIGIENE E SEGURANGA

Encargos gerais para fornecimento, montagem, manutengéo e desmontagem do

trabalhos complementares.

legislagdo em vigor e sua implementagdo em obra.

Plano de Seguranga, Saude e Higiene no trabalho e
acordo com a legislagao vigente.

HE
Hi
N

Plano de Preveng&o e Gestéo de Residuos de Construgdo e Demoli¢do, conforme

estaleiro, balizagem e sinalizagdo temporaria, implantagdo da obra e restantes UN

UN

sua implementagdo em obra de UN

CAPITULO Il - REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E REGA

Abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, com as dimensdes

médias de 0,60x0,80 m, para instalagéo das tubagens de abastecimento de dgua e

m3

de rega a profundidade necessaria, incluindo envolvimento da tubagem em saibro,
compactagéo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro.

Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessorios, ligagdo a

rede existente, macigos de amarragao em betéo, ligagbes e os trabalhos

ml

necessarios, em polietileno de alta densidade PE MRS 80, classe PN 10

homologado, para o didmetro 63 mm.

Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessorios, ligagdo a

rede existente, macigos de amarragdo em betéo, ligagdes e os trabalhos

ml

necessarios, em polietileno de alta densidade PE MRS 80, classe PN 10

homologado, para o didmetro 50 mm.

Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessorios, ligagdo a

rede existente, macigos de amarragdo em betéo, ligagdes e os trabalhos

ml

necessarios, em polietileno de alta densidade PE MRS 80, classe PN 10

homologado, para o didmetro 32 mm.

Construgéo de caixa quadrada (50x50cm) em blocos de bet&o (50x20x15cm) para

instalagdo de valvulas a profundidade necessaria, incluindo tampa em ferro fundido, UN

classe B125, fundo em betéo, remates e trabalhos necessarios.

Fornecimento e instalagéo de vélvula de seccionamento em ago forjado de esfera

trabalhos necessarios ao bom funcionamento.

para diametro 63 mm, incluindo adaptadores, redugdes, ligagdes, acessorios e UN

Fornecimento e colocagéo de boca rega do tipo "Fucoli, com canhao recto roscado,

ref.219912011" ou equivalente, incluindo ligagao a rede, base quadrada de fixagdo

no solo em betdo (0,40x0,40x0,30m), movimento de terras, acessorios e trabalhos

necessarios.
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2€) Exportar lista de items
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sem 3 CAPITULO Il - CONSTRUGAO DE MUROS

Construgéo da elevagdo do muro de pedra de granito existente, com pedra de
acabamento semelhante aos muros das bicas da Alagoa, com dupla face, a cota

11 31 ) ; . ) m2 36,75 91,50 3.362,63
designada em projeto por forma a assegurar as cotas dos pavimentos junto aos

lavadouros e uma protegdo em relagdo ao terreno vizinho.

w4 CAPITULO IV - CONSTRUGAO DE ESPELHO DE AGUA E TANQUES

Movimento de terras para constituigdo de caboucos e implantagdo do espelho de
4gua e tanques, nomeadamente, escavagdo com transporte a vazadouro dos

12 41 9 4 : N P 083 7540 549 413,95
produtos sobrantes, e posteriormente, enrocamento, aterro por camadas, incluindo

rega e compactagao mecanica.

13 42 Forn?cimento e aplic?qéo de camada de brita, com O,,T.O m de espessura minima, m2 11915 335 39915
incluindo compactagéo e todos os trabalhos necessdrios.

14 43 Fornecimento e colocagéo de Betdo de Lﬁnjpeza ((C16/20) incluindo cofragem, m3 1679 19520 397741
desmoldagem, cura, para a espessura minima de 0,10 m.

Fornecimento e colocagdo de Betdo Armado ((C20/25 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,2) - A400NR) incluindo cofragem, escoramento e

44 desmoldagem, vibragao, cura, etc, em:

15 441 Muros dos Tanques e espelho de dgua: Em elevagéo e fundagéo. m3 22,00 366,00 8.052,00
16 442 Laje estrutural de fundo dos tanques e espelho de dgua: Em fundagéo. m3 24,50 366,00 8.967,00
17 443 Lintel estrutural de fundo dos tanques e espelho de dgua: Em fundag&o. m3 137 366,00 501,42

Fornecimento e assentamento de lajetas (coroamento de muros) em pedra de granito amarelo, com acabamento bujardado, com 6
s 45 cm de espessura, incluindo argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito
acabamento, de acordo com os desenhos de pormenor:

saw  4.5.1 Muros do espelho de agua e tanque 3:

18 4.51.1 Largurade23cm. m2 5,51 126,63 697,73

19 45712 Largurade43cm. m2 588 121,02 711,60

Fornecimento e assentamento de lajetas (coroamento de muros e escorredouro) em pedra de granito amarelo, com acabamento
sim 4.6 bujardado, com 13 cm de espessura, incluindo argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a
um perfeito acabamento, incluindo 5 saboneteiras encastradas, e de acodo com desenhos de pormenor:

zau  4.6.1 Muros dos tanque 1 e tanque 2:

20 4.6.1.7 Largurade 68 cm. m2 726 159,67 1.158,48

21 4.6.1.2 Largurade 43 cm. m2 4,05 161,89 655,65

Fornecimento e assentamento de lajetas (coroamento de muros e escorredouro)
em pedra de granito amarelo, com acabamento bujardado, com 10 cm de

22 47 o m2 35,00 137,86 4.825,10
espessura, incluindo argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e

fornecimentos necessdrios a um perfeito acabamento.

Fornecimento e aplicagédo de camada de impermeabilizagéo, do tipo DIP Depdsitos
23 48 e Piscinas, da Dyrup, ou equivalente, na dosagem de 1,5a 2 kg/m2 na 12 demdoe  m2 127,36 18,30 2.330,69
1,5kg na 22 deméo.

o4 49 Fornecimento e aplicagéo de F\ntura do upo_S\kaguard 62 ou equivalente, no interior m2 12736 730 93228
dos tanques e do espelho de dgua, nas demaos necessdrias ao bom acabamento.

igi a 2 A 400NR il
25 410 Sapatas rlglda}s‘ em betdo armado (C25/30 e ‘00 ) para encastramento do pilar m3 9,80 366,00 3.586,80
em perfil metalico Tubular 400 mm, de suporte a cobertura.

Fornecimento e colocagéo de Betdo de Limpeza ((C16/20) incluindo cofragem,
26 411 , m3 1,37 195,20 267,42
desmoldagem, cura, para a espessura minima de 0,170 m.

i 5 CAPITULO V - REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza para instalagao das
tubagens de drenagem de &guas pluviais a profundidade necessaria, incluindo

27 51 , : - m3 195,80 549 1.074,94
envolvimento da tubagem em saibro, compactag&o e transporte dos produtos

sobrantes a vazadouro.

Fornecimento e assentamento de tubagem da Classe SN8, em polipropileno
copolimero corrugado e respectivos acessorios de tubagem com 160 mm de

28 52 diametro, incluindo envolvimento em betdo para protecgao da tubagem, aberturae  m
tapamento de vala até a profundidade necessdria. (Na ligagdo entre canalete e
sumidouro).

12,00 6,71 80,52

Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno copolimero corrugado,
de parede dupla, da Classe SN8, com junta autoblocante e respectivos acessorios
de didmetro nominal 200mm, incluindo ligagdes a caixas, acessorios, macigos de
amarragéo e todos os trabalhos necessérios.

29 53 ml 192,00 8,23 1.580,16

Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno copolimero corrugado,
de parede dupla, da Classe SN8, com junta autoblocante e respectivos acessorios
de didmetro nominal 315mm, incluindo ligagdes a caixas, acessorios, macigos de
amarragdo e todos os trabalhos necessarios.

30 54 ml 55,00 14,88 818,40

Fornecimento e assentamento de dreno de rebaixamento do nivel freatico, a
profundidade média de 1,50 m, com tubagem em polipropileno copolimero
corrugado, de parede dupla, da Classe SN8, com junta autoblocante e respectivos
acessorios de didmetro nominal 200mm, envolvido em caixa de brita e manta de
geotéxtil, incluindo ligagdes a caixas, acessorios, macigos de amarragao e todos os
trabalhos necessarios.

31 55 ml 92,00 18,91 1.739,72
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5.10

511

512

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

9.1

9.2

Construgéo de caixa de visita, com 1,00 m de didmetro e altura até 1,0 m, em aneis ~ UN
pré-fabricados de betéo, tronco de cone excéntrico, betdo de limpeza e soleira em

betéo afagada a colher, dispositivo de retengdo de areias, com fornecimento e
colocagédo de tampa, com fundo rebaixado, e aro em ferro fundido da classe B125

(em passeios) e didmetro 0,60m, com eixo dobradiga sistema de fecho e apoio

eldstico anti-ruido, incluindo o tratamento de junta de ligagédo da tampa com o
pavimento.

Construgéo completa de sumidouro de recolha de dguas pluviais, com caixa de
secgdo retangular com parede em betdo e com retengdo de areias , incluindo aro e
grelha, modelo "Fucoli 59x26x3cm , classe C250", ou equivalente, tubagem de
ligagdo a rede de didmetro 200mm , abertura e fecho de vala nas devidas condigdes.

Fornecimento e colocagéo de canaletes pré-fabricados em betéo polimero e

respectiva grelha superior em ferro fundido, tipo passarela, com sistema antifurto,

da classe C250, do tipo "ACO - Multidrain MD 200", ou equivalente, incluindo cortes, ml
remates, tubagens, ligagdes a caixas e trabalhos necessarios ao bom

funcionamento.

Fornecimento e colocag&o de ralos, do tipo "Ecoguss’, 150x150, com grelha em ago
inox, ou equivalente, para drenagem gravitica e drenagem de seguranga, do espelho
de 4gua e dos tanques 1, 2 e 3, incluindo cortes, remates, tubagens, ligagdes a
caixas e trabalhos necessdérios ao bom funcionamento.

UN

Fornecimento e colocagéo de tubagem em PEAD de didmetro 110 mm, para
escoamento de superficie da dgua dos tanques 1 e 2, incluindo cortes, remates, ml
tubagens, ligagdes a caixas e trabalhos necessérios ao bom funcionamento..

Fornecimento e aplicagéo de torneira de descarga de fundo, em PVC do tipo Plimat,
ou equivalente, com fecho de esfera e um quarto de volta para o didmetro 90 mm,
(3"), incluindo adaptadores, ligagdes, acessorios e trabalhos necessarios ao bom
funcionamento.

UN

Execugdo das ligagdes necessdrias na caixa de manobra, ja existente, e identificada

em pega desenhada "Caixa da Agua das Bicas", de forma a garantir o

aproveitamento das aguas sobrantes dos tanques e espelho de dgua, incluindo UN
todos os trabalhos necessdrios, cortes, remates, tubagens, ligagdes, vélvulas de
seccionamento e trabalhos necessdérios ao seu bom funcionamento.

CAPITULO VI - LANCIS E CALDEIRAS

Fornecimento e assentamento de lancis (10x100x25 cm), em pedra de granito
serrado, de cor cinza claro Ariz, incluindo movimento de terras, argamassa de ml
regularizagdo e assentamento e fundagéo em betéo simples.

CAPITULO VII - PAVIMENTAGAO

Trabalhos preparatérios e de acabamento final da zona de intervengéo (plataforma
e passeios) nomeadamente pequenas demoligdes, remogéo de lancis, caixas,
transplante de arvores, modelagdo do terreno para as cotas necessarias,
levantamento de pavimentos existentes e transporte a vazadouro ou local de
depdsito a indicar pelo dono de obra, dos produtos, ficando a zona limpa e
preparada para nova intervengao e limpeza no final da intervengao.

m2

Fornecimento e aplicagdo de camada de base em tout-venant na zona de circulagao
automovel, com 0,20 m de espessura minima, apds rega e compactagéo e incluindo m2
todos os trabalhos necessarios.

Fornecimento e aplicagdo de camada de base em tout-venant na zona de circulagao
pedonal, com 0,20 m de espessura minima, incluindo rega e compactagdo e todos ~ m2
os trabalhos necessarios.

Levantamento e recolocagéo de microcubos em granito de 0,05cm de aresta as
cotas necessarias, incluindo a constituigdo da caixa de pavimento, sub-base em
tout-venant, base de assentamento em aredo, tomagao de juntas a areia, remates de
tampas de infraestruturas existente e trabalhos necessérios.

m2

CAPITULO VIl - ESPAGO VERDE E DE LAZER

Fornecimento e aplicagdo de camada de saibro amarelo, para 0,15 m de espessura
minima, com o valor maximo de 5% de humidade, com ligante constituido por

cimento Portland CEM | 52,5 R, na razdo de 1T m3 de saibro para 150 kg de cimento, m2
incluindo regularizagéo prévia do terreno com as inclinagdes necessarias, rega e
compactagdo (apenas uma vez) e todos os trabalhos necessarios.

Abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza para instalagédo das
tubagens de abastecimento de dgua para rega a profundidade necessaria, incluindo

m2
envolvimento da tubagem em saibro, compactagao e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro.
CAPITULO IX - DIVERSOS
Fornecimento e aplicag&o de tubagem em Polipropileno corrugado, SN 0,8 Mpa,
com o didmetro de 90 mm para travessias de cabos elétricos e rede de rega, ml
incluindo todo o movimento de terras, na escavagao, no aterro e na protegao da
tubagem.
Fornecimento e aplicagédo de tubagem em Polipropileno corrugado, PN 0,8 Mpa,
com o didmetro de 125 mm para rede de agua pluvial com origem no Estadio ml

Municipal.

5,00

40,00

4,00

2,50

4,00

1,00

142,00

7.390,00

2.019,50

92,00

15,00

1.383,46

90,00

250,00

150,00

256,20

134,20

51,85

146,40

22,57

134,20

610,00

26,65

0,61

3,90

19,52

16,47

549

549
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1.281,00

1.073,60

2.074,00

585,60

56,43

536,80

610,00

3.784,30

4.507,90

7.876,05

358,80

292,80

22.785,59

494,10

1.372,50

915,00
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48 93 Fornecimento e aplicagéo de tubagem em Polipropileno corrugado, PN 0,8 Mpa, ml
com o didmetro de 63 mm para travessias de cabos elétricos e rede de rega.

Prolongamento do coletor de esgotos existente, tubagem da Classe SN8, em
49 o4 polipropileno copolimero corrugado e respectivos acessorios de tubagem com 200
’ mm de didmetro, incluindo envolvimento em betdo para protecgéo da tubagem,

abertura e tapamento de vala até a profundidade necessaria.

No coletor de esgotos existente, construgao de caixa de visita, com 1,00 m de
diametro e altura até 1,0 m, em aneis pré-fabricados de bet&o, tronco de cone
excéntrico, betdo de limpeza e soleira em betédo afagada a colher, dispositivo de

50 95 retengao de areias, com fornecimento e colocagéo de tampa, com fundo rebaixado, UN
e aro em ferro fundido da classe B125 (em passeios) e didmetro 0,60m, com eixo
dobradiga sistema de fecho e apoio eldstico anti-ruido, incluindo o tratamento de
junta de ligagé@o da tampa com o pavimento.

Fornecimento e execugéo de caixa para acesso e instalagdo de bomba no pogo
existente , com anéis e cone de 1,25m de didmetro, remogéo de anéis existentes e

51 96 recolocagdo de tampa em betdo para acerto as cotas necessdrias incluindo tampa ~ UN
em ferro fundido, degraus, materiais e trabalhos necessarios ao bom
funcionamento.

Fornecimento e aplicagéo de calhas em inox escovado com Tmm de espessura, 0,5
52 97 m de comprimento e 0,1 m de largura, para as quedas de dgua, do tanque 3 parao  UN
espelho de dgua, incluindo os trabalhos necessarios ao bom funcionamento.

Execugéo de caixa de visita, com 1,00 m de didmetro e altura até 1,0 m, em aneis
pré-fabricados de betéo, tronco de cone excéntrico, betdo de limpeza e soleira em
betdo afagada a colher, com fornecimento e colocagdo de tampa, com fundo
rebaixado, e aro em ferro fundido da classe B125 (em passeios) e didmetro 0,60m,

53 98 com eixo dobradiga sistema de fecho e apoio elastico anti-ruido, incluindo o UN
tratamento de junta de ligag@o da tampa com o pavimento e o fornecimento e
aplicagao de 2 valvulas de seccionamento e respectivos macigos de amarragdo de
betdo simples com 250 Kg de cimento, incluindo cofragem em tés e vélvulas e
acessorios necessarios.

Execugdo de tomadas de carga completas com abragadeiras FFD para ligagédo a
54 99 rede, incluindo tubagem em PEAD 2", abertura e fecho de valas em terreno de UN
qualquer natureza.

Execugdo de tomadas de carga para bebedouros, completas com abragadeiras FFD
55 9.10 paraligagdo & rede, incluindo tubagem em PEAD 1', abertura e fecho de valas em UN
terreno de qualquer natureza.

Abertura de caixa para colocagdo de pavimentos em caminhos e transporte a
vazadouro ou local de depdsito a indicar pelo dono de obra, dos produtos

56 9.1 ) ) m2
escavados, ficando a zona limpa e preparada com as novas cotas da nova
intervengao.

s 10 CAPITULO X - REDE ELETRICA

Abertura/tapamento de vala,incluindo inertes, de acordo com as regras técnicas
(largura aproximada de 0,50 metros e profundidade 0,80 metros), incluindo

57101 sinalizag&o de tubos com fita e rede, fornecimento de areia e aterrar com ms3
consolidag&o de terras e remover sobrantes.

58 10.2  Execugédo de Caixas de visita de rede eléctrica, com Tmt de diametro UN

saw 10.3  Fornecimento/montagem de tubo vala aberta :

59 10.3.1 Tubo corrugado de 125 mm ml

60 10.3.2 Tubo corrugado de 75 mm ml

aw M CAPITULO XI - DIVERSOS

61 111 Fornecimento e aplicagdo de chumbadouro para fixagdo de nova estrutura vg

executada conforme projeto fornecido.

Elementos Documentais anexados a Proposta

f) Certiddo
Certiddo permanente permanente

Ascop.pdf
Declarag&o do concorrente de aceitagéo do contelido do caderno  a) Declarag&o de
de encargos, elaborada em conformidade com o modelo aceitagdo do
constante do anexo | do CCP CE.pdf

b)

Documento definido na alinea b), do ponto 10.2, do Convite;
-PropostaPrego.pdf

Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da
apresentag&do de um prego anormalmente baixo, quando esse
prego resulte, directa ou indirectamente, das pegas do
procedimento.

c)-Declaragéo-
prego nao anorml
baixo.pdf

83,00

27,00

2,00

1,00

2,00

1,00

10,00

2,00

2.85991

530,00

2,00

34,00
400,00

1,00

4,88

8,23

268,40

366,00

146,40

427,00

73,20

61,00

1,50

4,88

268,40

549
4,57

617,00

Prego Total da Proposta
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405,04

222,21

536,80

366,00

292,80

427,00

732,00

122,00

4.289,87

2.586,40

536,80

186,66
1.828,00

617,00

115.915,76
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Memodria descritiva e justificativa, pormenorizada, do modo de
execugado da obra.

Nota justificativa do prego

Plano de equipamentos

Plano de mé&o de obra

Plano de pagamentos

Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.° do CCP

Uma lista dos pregos unitarios de todas as espécies de trabalho
previstas no projeto de execugdo

d-v)- memoria
descritiva.pdf
d-i)-nota just.
prego.pdf
d-iv)-Plano de
Equipamento.pdf
d-iii)-Plano de
M-Obra.pdf

d-vi) Plano
Pagamentos.pdf
d-ii)-Plano de
Trabalhos.pdf

e) Lista de Pregos
unitarios.pdf

Quinta-feira, 5 Julho 2018 14:32:21

&, 707 451 451

Portugués

(<) apoio@acingov.pt

&
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